



		Doorgaan naar inhoud


			
			

	
				

			
				
		
			
				[image: AnMa-TECH]			

		


		
				

			
					
			
				Hoofdmenu
											
		

			
			
		

				24/7 Service
	ProductenMenu schakelen
	Hydraulische momentsleutelsMenu schakelen
		MaxDrv Hydraulische moerdopsleutel
	HexPro Hydraulische ringsleutel



	Hydraulische Pompen
	Continue roterende momentsleutelsMenu schakelen
		Accu momentsleutel – RAD
	Accu momentsleutel – Juwel
	Pneumatische momentsleutel
	Elektrische momentsleutel



	Hydraulische tensioners
	Lokrite Magnetische Tegenhoudsleutel
	Hydraulische toebehorenMenu schakelen
		Hydraulische moerensplijter
	Hydraulische flenzenspreider
	Hydraulische cilinder



	Flange bolting washers en schotelverenMenu schakelen
		Flange bolting washers
	Schotelveren



	AccessoiresMenu schakelen
		Krachtdoppen
	Slangen en koppelingen
	Inserts en zeskant-vierkant
	X-Pins






	DienstenMenu schakelen
	Aankopen van gereedschap
	Verhuur van gereedschap
	Onderhoud en kalibratie/verificatie
	Service on site
	Ultrasoon meting
	Engineering



	InformatieMenu schakelen
	Calculator
	Pomp druk calculator
	Boutmaat — Sleutelwijdte
	Eigenschappen boutverbindingen
	Aanhaalmomenten ASTM materialen
	Materiaal eigenschappen ISO 898-1
	Maximaal Aanhaalmoment op zeskantstiften en hex drives
	Gebruiksklassen pompen
	Flensverbindingen
	Tabel inzetbaarheid flensverbindingen
	Aanhaalmethode flensverbindingen
	Bout, moer en onderlegring dimensies
	Bout/moer calculator



	Contact




			

		

			
 

 
		
			
		
		

	

		
		



	
	

	Deze pagina lijkt niet te bestaan.

	

		
			Het lijkt erop dat de deze link niet bestaat. Wellicht kun je het zoekveld proberen?		


		
			
	
		Zoeken naar:
		
			
			
	


		


	




	


		

		
	



	
 
	

		
					
						
						
					
			
						
						
					
			
						
				
					
						
									
					
						
					
					
						
					
							

				

				

				

					

		

					

		
					

		

				
			
						
				
													[image: AnMa-TECH]													

				

					

		

				
			
						
				
					
							Powered by AnMa-TECH
					

				

				

				
				
					
							Copyright © 2024 AnMa-TECH
					

				

				

					

		

					

		
				

		
		
		


        
            

                
					[image: nl_NL]Dutch				

            

            

                                    
          						  [image: en_US]English					          
                [image: nl_NL]Dutch
            

        


    




























			
				